关于工程建设标准有关问题的回复意见

2021-09-30

　　
　　为进一步推动标准全面有效实施，我局4月份印发《关于征集工程建设标准实施情况及意见的通知》，对工程建设标准的使用情况进行公开征集意见。经各级标准编制管理部门答复后，对有关问题回复如下，请各单位认真学习、研究，加强贯彻落实。

　　在工程建设标准执行过程中，如有问题及建议，请及时向青岛市建筑工程管理服务中心标准造价处（青岛市市南区澳门路121号，邮箱：qdbz85066683，联系电话：85063892,85066683）反映。

　　1.《车库建筑设计规范》（JGJ100-2015）与《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）表述不一致。《车库建筑设计规范》（JGJ100-2015）第7.4．6条：“车库内停车区域照明应集中控制”；《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）第6.2.7条：“地下车库宜选用配用感应式自动控制的发光二极管灯”。《车库建筑设计规范》要求使用集中控制的照明设施，建筑照明设计标准要求使用感应式自动控制的照明设施，两部标准表述不一致，如何执行？

　　回复意见：

　　上述标准规范要求并不矛盾，目的都是为了节能，只是出发点和角度不一样，在设计时都应该采用。

　　2.《屋面工程技术规范》（GB50345-2012）第4.4.6.2条：“保温层应采用吸水率低，且长期浸水不变质的保温材料”；《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》第九条：“屋顶与外墙交界处、屋顶开口部位四周的保温层，应采用宽度不小于500mm的A级保温材料设置水平防火隔离带”。工程通常采用的岩棉板A级保温材料，易吸水膨胀，造成屋面混凝土保护层开裂。要求不一致，如何执行？

　　回复意见：

　　《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》已经废止，防火隔离带的设置执行现行《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；屋面防水、保温构造有多种设计方案可以避免上述矛盾，设计时应根据实际情况进行选择。

　　3.《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）条文说明附录A 质量验收记录中A.0.3 由于模板不是混凝土结构子分部工程的组成部分，且结构外观质量、尺寸偏差等项目的检验体现了模板工程的质量，因此，模板分项工程不在本条表中列出。

　　《建筑工程施工质量验收统一规范》（GB50300-2013）条文说明第四条.建筑工程质量验收的划分4.0.5地基基础中的土方工程、基坑支护工程及混凝土结构工程中的模板工程，虽不构成建筑工程实体，但因其是建筑工程施工中不可缺少的重要环节和必要条件，其质量关系到建筑工程的质量和施工安全，因此将其列入施工验收的内容。

　　两本规范的关于模板分项是否在在质量验收中体现发生冲突，如何执行？

　　回复意见：

　　《混凝土结构工程施工质量验收标准》（GB50204-2015）中A.0.3表是混凝土结构子分部验收表，此处仅指模板分项不在混凝土结构子分部验收表中体现。《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）中对模板的要求是指检验批的划分。二者是两个不同层次的规定，不相冲突。

　　4.《电影院建筑设计规范》JGJ58-2008第6.1.9条条文说明中对影院观众厅排烟量计算有明确的要求。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第1.0.2条“对于有特殊用途或特殊要求的工业与民用建筑，当专业标准有特殊规定的可从其规定。”但是，JGJ58-2008第6.1.9条条文说明中对影院观众厅排烟量计算与GB51251-2017第4.6.3条规定的设计计算结果相差较大，应该如何执行？

　　回复意见：

　　应按照《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017相关规定执行。

　　5.《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）8.3.1表中第31款：“高于45米的矩形结构，长边的风荷载体形系数为1.4”；《高层建筑混凝土结构技术规程》（JGJ3-2010）中第4.2.3条及附录B则可小于1.4，如何执行？

　　回复意见：

　　这两本标准关于矩形平面高层建筑体型系数的规定确有不完全一致的情况，主要起因于不同标准编制组专家考虑问题的角度及取用的研究成果略有差异，标准制修订期间不同也有一定影响；但取值差异不大。实际上，《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012表8.3.1中第31项，重点考虑了矩形平面长宽比（或称深宽比）的影响，体型系数可以是1.4-1.1；《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010第4.2.3条及附录B.0.1条第1款重点考虑了矩形平面建筑高宽比的影响，当高宽比不小于4时体型系数取值也是不小于1.4，当高宽比等于1时按附录B计算就是1.31，所以第4.2.3条第3款有取1.3的规定。

　　另外，建筑结构的风荷载体型系数取值是比较复杂的工程问题，与建筑平面形状（包括但不限于长宽比）及高宽比等因素有重要关系，所以这两本标准中有关体型系数规定的条文用词都是“可”，而不是“应”或者“必须”，即不是硬性（强制性）规定；同时，《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010第4.2.3条第5款及第4.2.7条还规定了采用风洞试验综合判定体型系数的补充要求。

　　从安全的角度考虑，在不能准确获知建筑风荷载体型系数的情况下，宜按照两本标准中更严格的规定执行。

　　6.《民用建筑设计统一标准》（GB50352-2019）第6.11.7条、《住宅设计规范》（GB50096-2011）第5.8.2条，对住宅凸窗护栏设置高度、对开启扇洞口处的防护高度要求均不一致，如何执行？另《民用建筑设计统一标准》（GB50352-2019）第6.11.7条条文解释提到防护措施可以安全玻璃固定窗的方式，固定窗作为低窗防护措施的设计、计算依据应按照《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015的哪一条款，建议明确。

　　回复意见：

　　关于《民用建筑设计统一标准》GB 50352－2019第6.11.7条与《住宅设计规范》GB 50096－2011第5.8.2条对住宅凸窗护栏设置高度、对开启扇洞口处的防护高度要求不一致的问题，住宅建筑凸窗的防护设计应执行《住宅设计规范》GB 50096－2011的相关规定。其理由是《民用建筑设计统一标准》GB 50352是属通用标准，是所有民用建筑设计的通用规则，专项设计标准是针对特定类型的建筑制定，可以比通用标准的规定更严格和详细，所以做具体设计时应按专项标准执行，若专项标准无相关规定则按统一标准执行。

　　关于《民用建筑设计统一标准》GB 50352－2019第6.11.7条说明表述的“防护措施可以采用设置防护栏杆或采用水平窗框加夹层玻璃的做法。夹层玻璃的选用应符合现行行业标准《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113的规定”，其执行的《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113的规定具体条文为7.2.5条。

　　7.《组合结构设计规范》（JGJ138-2016）、《钢管混凝土结构技术规范》（GB50936-2014）和《高层民用建筑钢结构技术规程》（JGJ99-2015）对钢管混凝土柱结构的抗震等级规定不一致，如何执行？

　　回复意见：

　　《钢管混凝土结构技术规范》（GB50936-2014）、《组合结构设计规范》（JGJ138-2016）两本标准关于钢管混凝土柱的抗震等级规定完全一致；《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99-2015主要针对高层钢结构，不涉及钢管混凝土结构，钢结构抗震等级是直接引用现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的相关规定。因此，对于实际工程中钢管混凝土柱的抗震等级，应按《钢管混凝土结构技术规范》GB 50936-2014、《组合结构设计规范》JGJ 138-2016确定。

　　8.《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）、《山东省建筑工程消防设计部分非强制性条文适用指引》部分内容表述不一致。

　　《山东省建筑工程消防设计部分非强制性条文适用指引》2.1.4条：“满足分隔等条件可以分别按各自的高度进行消防设计计算”；指引2.1.4条第2款：“附属建筑与高层主体之间采用不开设门窗洞口及穿越通风管道的防火墙和不开设洞口且耐火极限不低于2.0h的楼板分隔”，《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）184页，疑点5.3.1-7释义：“在高层主体与裙房之间的分隔用防火墙上可以开设甲级防火门或窗，允许局部采用防火玻璃墙、防火隔间等，但不允许采用防火卷帘、防火分隔水幕等分隔措施”。如何执行？

　　回复意见：

　　《消防指引》对本条的规定参考了浙江省的要求，将来修订时，允许高层建筑主体与裙房之间的防火分隔墙上可以开设甲级防火门或窗，但不允许采用防火卷帘、防火分隔水幕等分隔措施。

　　9.《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）5.3.1条、建筑专业审查常见问题1.1.18条：“换热站、泵房、配电室等设备用房应单独划分防火分区”；《山东省建筑工程消防设计部分非强制性条文适用指引》4.0.8条：“仅集中布置的设备用房单独划分防火分区”，如何执行？

　　回复意见：

　　相关设备用房不能不区分面积而一律单独划分防火分区，实际上很难做到。按《消防指引》执行。

　　10.《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）规定首层采用扩大封闭楼梯间或扩大前室时不宜大于15米，超过时应设避难走道；《山东省建筑工程消防设计部分非强制性条文适用指引》2.5.1-1条：首层扩大封闭楼梯间或扩大前室门至室外门的距离不应大于30米，如何执行？

　　回复意见：

　　扩大封闭楼梯间或扩大防烟楼梯间前室有单独的防火分隔要求，楼梯门或前室门至室外门的距离不应大于30m（建筑设置自动灭火系统时也不应大于30m）。按《消防指引》执行。

　　11.《山东省建筑工程消防设计部分非强制性条文适用指引》第2.6.17条第6款：“消防控制室、锅炉房、变压器室、柴油发电机房、消防电梯机房等直接开向室外或屋面的门应采用甲级防火门，变电室通向室外的门应为丙级防火门（其他情况均为甲级防火门）”；《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第6.2.7条：“控室开向建筑内的门应采用乙级防火门”，如何执行？

　　回复意见：

　　《山东省建筑工程消防设计部分非强制性条文适用指引》对上述房间门提出更高的防火要求，严于国家标准，按《消防指引》执行。

　　12.关于商店营业厅人员密度取值，《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）5.5.21条文解释，当建筑规模较小（比如营业厅的建筑面积小于3000㎡）时宜取上限值，当建筑规模较大时，可取下限值；《山东省建筑工程消防设计部分非强制性条文适用指引》第2.5.26条：建筑面积小于5000㎡，宜取上限值，大于5000㎡，可取下限，《建筑设计防火规范实施指南》第264页第5条，当营业厅的建筑面积不大于5000㎡时，取上限；当营业厅建筑面积大于20000㎡时，取下限，当营业厅的建筑面积介于二者之间时，可采用插入法取值。上述规范、文件要求不一致，如何执行？

　　回复意见：

　　《消防指引》本就是采用了“宜”，具体执行中根据实际情况可以有一定的灵活性。

　　13.《山东省建筑工程消防设计部分非强制性条文适用指引》第2.6.17条第5款：“未设置机械加压送风设施的楼梯间门、前室门（含合用前室）以及扩大封闭楼梯间或扩大防烟楼梯间前室等直接开向室外或屋面的可采用普通门”。设置加压送风设施的如何执行？

　　回复意见：

　　设置机械加压送风设施的楼梯间门、前室门（含合用前室）以及需要设置机械加压送风设施的扩大封闭楼梯间或扩大防烟楼梯间前室等直接开向室外或屋面的应采用乙级防火门。

　　14.《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）6.1.3和6.1.4条：“防火墙两侧门窗采用设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时，间距可以不限”。一侧采用乙级防火门窗、另一侧采用普通门窗，是否可以？还是要求两侧均采用乙级防火门窗？

　　回复意见：

　　防火墙两侧门窗仅在一侧设置乙级防火门窗也是可行的，效果一样。

　　15.《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）附录A：“对于处于台式地坪建筑，满足三个条件可分别计算建筑高度”；防火规范5.4.11条：“设有商业网点的住宅，按照住宅建筑定性进行防火设计，住宅部分的设计要求要根据建筑的总高度确定”。总高度是否含台式地坪建筑？

　　回复意见：

　　《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）附录A的规定适用于有商业服务网点的住宅建筑。

　　16.《建筑专业施工图设计文件审查常见问题》2.1.18条：相邻防火分区共用疏散楼梯其疏散门均应为甲级防火门；省消防设计非强制条文指引4.0.7条：相邻防火分区共用疏散楼梯应为防烟楼梯间其疏散门前室门均应为甲级防火门。要求不一致，如何执行？

　　回复意见：

　　按《消防指引》执行。

　　17.《建筑工程抗浮技术标准》（JGJ476-2019）第7.5.8条：“抗浮设计等级为甲级的工程必须使用预应力抗浮锚杆”，但是目前青岛地区没有具备无预应力抗浮锚杆施工能力的单位，该如何执行？

　　回复意见：

　　具有“地基基础工程专业承包叁级”资质的企业可以进行预应力抗浮锚杆施工。目前我市有多家地基基础施工企业具有此项资质。

　　18.《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162－2008中，第6.1.9支撑梁、板的支架立柱构造与安装应符合下列规定：其螺杆伸出钢管顶部不得大于200mm，可调支托底部的立柱顶端应沿纵横向设置一道水平拉杆，《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011，第6.9.1条，立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度不应超过0.5m，两本规范表述不够一致。

　　回复意见：

　　模板支架系统是支撑模板面保持其位置的正确和承受模板面、混凝上、钢筋、操作人员、设备、倾倒混凝土、振捣等所产生的垂直和水平荷载的结构。脚手架承受操作人员、某些设备、 临时限制性的堆料等。《建筑施工模板安全技木规范》（JGJ162-2008）的6.1.9条与《建筑施扣件式钢管脚手架安全技木规范》（JGJ130-2011）的6.9.6条受力大小、支撑等都不一样,两者不应片面追求统一。不能见扣件连接的钢管架就统一,应考虑其结构形式、受力方式、传力途径、支撑情况区别对待。建议综合考虑施工技术和安全影响等方面因素,可在参考上述标准规范的基础上召开专家论证会解决此类问题。

　　19.地下室挡土墙保护层厚度不同规范要求不一致：《地下工程防水技术规范》（GB50108-2008）中第4.1.7条取50mm；《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010 2015版）中第8.2.2条不小于25mm；《2009全国技术措施-防空地下室》3.6.5条取30mm。如何执行？

　　回复意见：

　　《地下工程防水技术规范》（GB50108-2008）中第4.1.7条、《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010 2015版）中第8.2.2条对不同情况、现场环境下如何确定保护层厚度明确的规定，且上述2条款不相矛盾，使用时应根据实际情况选择使用；《2009全国技术措施-防空地下室》不是标准规范，使用时应以有关标准规范为准。

　　20.《2009版全国民用建筑工程设计技术措施[混凝土结构]》的表5.3.5-表5.3.8中，对于墙体分布筋和暗柱钢筋的要求均比《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）的低，能否按照全国技术措施进行设计？

　　回复意见：

　　《2009版全国民用建筑工程设计技术措施[混凝土结构]》不是标准规范，设计时应以相关标准规范为准。

　　21.《居住建筑节能标准》（DB37/5026-2014）与《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》（JGJ26-2018）对围护结构传热系数限制、气密性等标准规定不同，如何执行？

　　回复意见：

　　《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》（JGJ26-2018）是行业标准，为最低标准规定；《居住建筑节能标准》（DB37/5026-2014）是山东省地方标准，规定高于行业标准。青岛地区应执行省地方标准。

　　22.《通风管道技术规程》JGJ/T141-2017中第4.1.11条规定：柔性短管长度要求150-300mm，然而《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016中第5.3.7.4条规定：柔性短管长度150-250mm。两者的标准要求不一致，如何执行？

　　回复意见：

　　执行行标。国标是标准的最低标准,行标的要求高于国标

